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Synergie-Einheit (Wechselrichter) für Synergie Manager

Art. Nr.

    •  Wechselrichter speziell für die Verwendung mit SolarEdge Leistungsoptimierern

    •  geeignet für Standardoptimierer (ein PV-Modul je Optimierer) und Gewerbeoptimierer ( zwei Module je

Optimierer)

    •  dreiphasig

    •  Schutzart IP65

    •  66 kW Wechselrichter benötigt 1x Managereinheit + 2x Synergieeinheit, 100 kW Wechselrichter benötigt 1x

Managereinheit + 3x Synergieeinheit

    •  MC4-Anschluss (auf Anfrage mit Schraubanschlüssen erhältlich)

    •  LAN Anschluss (WIFI optional)

    •  integrierter DC und RS485-Überspannungsschutz

    •  Maße: (H x B x T) Managereinheit: 360 x 560 x 295 mm; Synergieeinheit: 558 x 328 x 273 mm

    •  Gewicht Managereinheit: 18 kg; Synergieeinheit: 32 kg

Technische Information

Display ohne

Geeignet für Außenmontage Ja

Schutzart (IP) IP65

Ausführung Synergie-Einheit

Anzahl der DC-Steckanschlüsse 4

Technische Information

Gewicht 32 kg

Breite 558 mm

Höhe 328 mm

Tiefe 273 mm
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