TECHNISCHES DATENBLATT

WALLBOX eMH1

MIT LADESTECKDOSE
22 kW

Die Wallbox eMH1 hat eine interne Typ-2-Ladesteckdo-
se. Mit ihren kompakten Abmessungen ist die Wallbox
eMH1 die perfekte Losung fiir eine effiziente Ladung des
Fahrzeuges. Jedes Elektrofahrzeug kann mit der eMH1
geladen werden. Die Wallbox Iasst sich intuitiv bedie-
nen und ist auch fiir Einsteiger bestens geeignet. Durch
die serienmaRige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Feh-
lerstromerkennung ist die Wallbox fiir den Installateur
immer anschlussfertig vorinstalliert. Die eMH1 bie-
tet den hdchsten Sicherheitsstandard und ist ,Made in
Germany”.

ABL

Allgemeines

Fabrikat eMH1
Produktnummer 1W2221
EAN-Nummer 4011721178684
Statistische Warennummer 85371091
Verpackungseinheit (VPE) 1 Stick

Verpackung (Abmessung HxBxT)

355 x 315 x 175 mm

Lieferumfang

Wallbox, gedruckte Kurzanleitung, Montage-Set, 2 Schlissel,
Bohrschablone

Eingang / Stromanschluss

Netzanschluss

max. 5 x 6 mm?

Nennspannung 230/400V
Nennstrom 32A
Netzfrequenz 50 Hz

Vorsicherung

32 A (bauseits erforderlich), C-Charakteristik empfohlen

Anschlussklemmen

Direktanschluss am FI-Schutzschalter
PE: Durchgangsklemme 6 mm?
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Ausgang / Fahrzeuganschluss

ABL

Anschlusstechnik

Einzelne Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung gem.

IEC 62196-2
Ausgangsspannung 230/400V
Maximaler Ladestrom 32A
Maximale Ladeleistung 22 kW

Absicherung / Einbauten

RCCB

FI-Schutzschalter, Typ A, 30 mA

DC-Fehlerstromerkennung

elektronisch, l5, gc. 26 MA

Lastschalter

Schiitz, 4-polig

Welding Detection

Auslésung bei Verschweil3ung des Schiitzes

Uberstromschutz

Integriert in Firmware, Abschaltung bei 105 % nach 1000 Sekun-
den, 110 % nach 100 Sekunden, 120 % nach 10 Sekunden

Temperaturliberwachung

Intern, Reduktion des Ladestroms bzw. Abschaltung

Ladeiiberwachung / Funktionsanzeige

Anzeige (Betriebszustand / Fehleranzeige)

LED

Anzeige Firmware

LED (blinkt beim Einschalten)

Kommunikation EV

gemald IEC 61851-1, Mode 3

Kommunikation EVSE

RS485

Normen / Richtlinien

IEC 61851-21-2

IEC 61851-1 Ed. 3

IEC 60364-7-722 Ed. 1

Arbeitsbedingungen

Umgebungstemperatur Lagerung

-30 bis 85 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

-25 bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %, nicht kondensierend

Schutzklasse

Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad 3
Schutzart Gehause IP54
Verlustleistung k. A.
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Gehause

ABL

Bauart

Wandgehause

Befestigungsart

Wandbefestigung Gber Montage-Set

Material (Geh&duse / Blende)

Kunststoff

Gehausefarbe

RAL 9005

Blendenfarbe

RAL 9006

Verriegelung

Blende, abschlieRbar durch integriertes Schloss

Abmessungen (HxBxT)

272 x 221 x 116 mm

Gewicht netto ca. 3kg
Optionales Zubehor

Stele POLEMH1
Fundament EMH9999
Wetterschutzdach WPR12
Montageplatte mit Kabelhalterung WHEMH10
Montageplatte mit Kabelhalterung und Schllsselschalter 1W0001
Kabelhalterung mit Steckeraufnahme CABHOLD
Energie Management System home eMS home
Kabelumbaustromwandler fir eMS home eMS CT

Ladekabel Typ 2

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt der Ladekabel

Typ 2.

Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1

LAKK2K1,32 A 230V, Ldnge ca. 4 m

Konfigurationskit

CONFCAB

Installationspriifgerat

TEOO1

Fahrzeugsimulationsadapter

TE005

siehe Webseite www.ablmobility.de

Mafzeichnung

272

Anderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben konnen jederzeit ohne Ankiindigung geéndert werden.
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