TECHNISCHES DATENBLATT

WALLBOX eMH3

ABL

TWIN CONTROLLER MIT LADEKABELN

22 kW

Die Wallbox eMH3 hat zwei fest integrierte Ladekabel
und Typ-2-Ladekupplungen. Da sie zwei Fahrzeuge gleich-
zeitig laden kann, ist sie die perfekte Lésung fiir Backend-
und Lastmanagementanwendungen. In Gruppeninstal-
lationen dbernimmt die Controller-Wallbox eMH3 alle
notwendigen Kommunikationsfunktionen, wie Abrech-
nung oder Nutzerverwaltung, und ist an ein Backend an-
gebunden. Durch die serienmafige Ausstattung mit Fl
Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox fiir
Installateur*innen immer anschlussfertig vorinstalliert
und sofort betriebsbereit. Die eMH3 ist ,Made in Germa-
ny” und bietet den héchsten Sicherheitsstandard.

Allgemeines

Fabrikat eMH3
Produktnummer 3W2284
EAN-Nummer 4011721183435
Statistische Warennummer 85371091
Verpackungseinheit (VPE) 1 Stlick

Verpackung (Abmessung HxBxT)

736 x 487 x 381 mm

Lieferumfang

Wallbox, gedruckte Bedienungsanleitung, 1 Dreikantschlissel,
Montage-Set

Eingang / Stromanschluss

Netzanschluss

Zuleitung bis max. 16 mm?2 bzw. Kabeldurchmesser < 25 mm

Nennspannung 230/400V
Nennstrom 32A
Nennfrequenz 50 Hz

Vorsicherung

32 A (bauseits erforderlich), empfohlene C-Charakteristik

Anschlussklemmen

Direktanschluss am Fl-Schutzschalter
PE: Durchgangsreihenklemme
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Ausgang / Fahrzeuganschluss

ABL

Anschlusstechnik

Zwei Ladekabel mit Typ-2-Kupplung gem. IEC 62196-2, ca. 6 m

Ausgangsspannung

230/400V

Maximaler Ladestrom

32A

Maximale Ladeleistung

2 x 11 kW oder 1 x 22 kW

Absicherung / Einbauten

RCCB

FI-Schutzschalter, Typ A, 30 mA

DC-Fehlerstromerkennung

elektronisch, I5, ¢c. =2 6 MA

Energiezahler

MID-konform

Lastschalter

Installationsschiitz, 4-polig, 40 A

Welding Detection

Keine Ladung bei Verschweil3ung des Schiitzes moglich

Uberstromschutz

Integriert in Firmware, Abschaltung bei 110 % nach 100
Sekunden, 120 % nach 10 Sekunden

Temperaturiiberwachung

intern, Reduktion des Ladestroms bzw. Abschaltung

Ladeiiberwachung / Funktionsanzeige

Anzeige (Betriebszustand) LED

Autorisierung RFID

Kommunikation EV gemal [EC 61851-1, Mode 3
Kommunikation EVSE RS485

Kommunikation Backend

LAN, optional WLAN oder LTE, OCPP 1.6/ 1.5

Normen / Richtlinien

IEC 61851-1

IEC 61439-7 ACSEV

Arbeitshedingungen
Umgebungstemperatur Lagerung -30 bis 85 °C
Umgebungstemperatur Betrieb -25 bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %, nicht kondensierend

Schutzklasse

Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad 3

Schutzart Gehause IP54
StoRfestigkeit IK08

Maximale Aufbauhéhe <2.000 m NHN
Verlustleistung 6,6 W
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Gehéuse

ABL

Bauart

Wandgehéuse

Befestigungsart

Wandbefestigung tber Montageplatte und Montage-Set

Material (Gehé&use / Blende)

Kunststoff

Gehéausefarbe

schwarz, ahnlich RAL 9011

Blendenfarbe

silber, ahnlich RAL 9006 / schwarz, dhnlich RAL 9017

Verriegelung

integriertes Dreikantschloss

Abmessungen (HxBxT)

492 x 394 x 192 mm (Basisgehduse ohne Uberstande)

Gewicht (netto)

ca. 21 kg

Optionales Zubehor

Stele POLEMH3
Fundament Stele EMH9999
Doppel-Stele POLEMHG6
Fundament Doppel-Stele EMH9996
Wetterschutzdach WPR36
Kabelhalterung mit Steckeraufnahme CABHOLD
Konfigurationskit CONFCAB
RFID-Karte E017869, 5 Stilick
Zubehorpaket LTE E3BLTE1
Zubehorpaket WLAN E3BWLAN
Installationsprufgeréat TEOO1
Fahrzeugsimulationsadapter TEOO5
Dynamisches Lastmanagement bis 300 A METERS
Dynamisches Lastmanagement bis 600 A METERL

siehe Webseite www.ablmobility.de
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MaRzeichnung

192 394

492

394

0
0

Anderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben kiinnen jederzeit ohne Ankiindigung geandert werden.
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