Fronius Tauro
Direct Version

to perform.
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Widerstandsfahigkeit & Langlebigkeit
Kostenvorteil & einzigartiger Service
Smarte Steuerung & offenes System
Designflexibilitat

Reparaturfahigkeit & Nachhaltigkeit

Maximale Flexibilitat im Anlagendesign bei minimalen
betrieblichen Gesamtsystemkosten: Mit dem robusten
Wechselrichter Fronius Tauro konnen PV-GroBanlagen

noch wirtschaftlicher betrieben werden. Ob unter

direkter Sonneneinstrahlung oder bei extremer Hitze,

sein doppelwandiges Gehause sowie die aktive Kihlung
ermoglichen volle Leistung und maximale Ertrage selbst unter
widrigsten Umweltbedingungen. Gleichzeitig lasst sich der
widerstandsfahige Projektwechselrichter aus Osterreich schnell
installieren und warten. Fronius Tauro. Designed to perform.



Die Losung fur

PV-Grofdanlagen

01 Widerstandsfahigkeit & Langlebigkeit

Entwickelt, um direktem Sonnenlicht und grofler Hitze zu
trotzen: Sein doppelwandiges Gehause und die aktive Kihlung
machen den Fronius Tauro zum langlebigen und robusten
Wechselrichter, der uneingeschrankt volle Leistung liefert.

02 Kostenvorteil & einzigartiger Service

Fur minimale betriebliche Gesamtsystemkosten: Der Fronius
Tauro ist schnell installiert und effizient in der Wartung. Im
Servicefall genligt es, nur das betroffene Leistungsteil anstatt
des gesamten Projektwechselrichters auszutauschen. Das macht
den Betrieb sicher und den Service schnell und kostengiinstig.

03 Smarte Steuerung & offenes System

Wie alle Fronius Produkte kann der Fronius Tauro bequem

per Smartphone oder am Desktop Uberwacht, gesteuert und
gewartet werden. Mit Fronius Solarweb behalten Sie die Anlage
immer im Blick. Dank der offenen Systemarchitektur lassen sich
auch Drittanbieter-Komponenten einfach integrieren.

o4 Designflexibilitat

Zentral, dezentral, vertikal oder horizontal: Die Fronius Tauro
Serie bietet maximalen Gestaltungsspielraum im Anlagendesign
und bei der Installation von PV-Groflanlagen. Der flexible

Tauro und der wirtschaftliche Tauro ECO kénnen dafur

beliebig kombiniert werden. Durch den bereits integrierten
Uberspannungsschutz sowie AC Daisy Chaining reduziert sich
der Bedarf an Zusatzkomponenten und Verkabelungen.

05 Reparaturfahigkeit & Nachhaltigkeit

Der Fronius Tauro zeigt, dass sich Nachhaltigkeit in jeder Phase
des Produktzyklus lohnt. Der Projektwechselrichter ist auf
Bestandigkeit ausgelegt und wurde mit moglichst wenigen,
austauschbaren Komponenten in Osterreich entwickelt

und produziert. Deshalb ist der Tauro besonders robust,
fehlerresistent und erfordert im Servicefall nur den Austausch
von Einzelteilen vor Ort. Das spart Zeit und schont Ressourcen.
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ius Tauro ist in zwei Varianten verfligbar:

s Tauro | 50 kW | 3 MPP-Tracker
s Tauro ECO | 50, 99,99 und 100 kW | 1 MPP-Tracker



TeChnISChe Daten Tauro Tauro ECO
| 50-3-D | 50-3-D | 99-3-D | 100-3-D
AnaaniMppTcer T R 1 1 1

Max. Eingang_sstrom Strang Option 20 A 15 15 15 15
(Idc max, string)

Max. Eingangsstrom Strang Option 30 A
(Idc max, string)

Max. Kurzschlussstrom Strang Option 20 A n 20 20 20 20

(Isc max, string)

Max. Kurzsct.llussstrom Strang Option 30 A 20 20 20 20

(Isc max, string)

Max. Ku rz_schlussstrom Wechselrichter n 240 178 255 355
(Isc max, inverter)

DC-Eingangsspannungsbereich 200 - 1000 580 - 1000 580 - 1000 580 - 1000
(Udc min - Udc max)

Einspeisung Startspannung (Udc start) 200 650 650 650

Nutzbarer MPP-S bereich
utzbarer Sl sl 400 - 870 5802 - 930 5802 - 930 5802 - 930

22 22 22 22

Eingangsdaten

(Umpp min - Ympp max)"

Bl rv: Pv2 pvz Pn2 PV2 PV1 PV2 PV3 PVl PV2 PV3
| Max. Eingangsstrom Modulfeld (Idc max pv) | A [JECIEEED 75 75 75 75 75 75 15 75
| Max. Kurzschlussstrom (Isc pv)® | A [EECE RN PR Pl 125 125 125 125 125 125 125

| AC-Nemnleistung (Pacy) | W | 50.000 50.000 99.990 100.000
50.000 50.000 99.990 100.000
[l zcovac soovac 3s0vAC 400VAC 380VAC 4OOVAC 380VAC LOOVAC
Y - s 758 725 1515 1449 1515 1449
| NetzanschlussUac) | V| 3~ (N)PE 400/230; 3~ (N)PE 380/220

Frequenz (Frequenzbereich fmin - fmax) 50 / 60 (45 - 65)
0-1ind. / cap.

Ausgangs-daten

755 x 1109 % 346 (ohne Wandhalterung)
92 4 103 103

soaamse | : : :
_- Active Cooling Technologie und Double-Wall System
- Innen- und Aufienmontage®

Umgebungstemperatur-Bereich - -40 bis +65 °C3

AS/NZS 4777.2:2020 | IEC62109-1/-2 | VDE-AR-N 4105:2018 |
Zertifikate und Normerfillung & IEC62116 | EN50549-1:2019 & EN50549-2:2019 |
VDE-AR-N 4110:2018 | CEI 0-16:2019 | CEI 0-21:2019 | IEC 63027:2023

Lebenszvklusanalyse Fiir Tauro ECO 100 nach ONORM EN ISO 14040 und 14044
Yy ¥ (Uberpriift von Mitarbeitern des Fraunhofer IZM)
P P —— | mm? | 35 - 240 35 - 240 70 - 240 70 - 240
Leitmaterial - Alund Cu
Verbindungsanschliisse - Kabelschuh oder V-Klemmen

Single Core Option (einadriges Kabel) - Kabelverschraubung: 5 x M40 (10 - 28 mm)
Multi Core Option (mehradriges Kabel) - Kabelverschraubung: 1 x Multi Core Durchfiihrung @ 16 - 61.4 mm + 1 x M32

AC Daisy Chaining Option . B
e ] Kabelverschraubung: 10 x M32 (10 - 25 mm)

Kabelquerschnitt m 4L-6
Leitmaterial - Cu
Verbindungsanschliisse - DC-Direktanschluss Staubli Multi Contact MC4

Max. Wirkungsgrad 98,5 98,5 98,5 98,5
Europ. Wirkungsgrad (nEU) 98,3 98,2 98,2 98,2
MPP-Anpassungswirkungsgrad >99,9 >99,9 > 99,9 > 99,9

1 Der nutzbare MPP Spannungsbereich ist gleich dem MPP Spannungsbereich bei Nennleistung

2 Bei 230 V tatsdchlicher Netzspannung; Auslegungsemprehlung (Umpp min): 600V

3 Isc pv = Isc max = Isc (STC) x 1,25 gemds z.B.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

& Direkte Sonneneinstrahlung ist maéglich

S Optional AC-Trenner im Wechselrichter montiert: von -30 bis +65 °C

8 Es handelt sich hierbei um geplante Zertifikate. Die aktuellen Zertifikate finden Sie auf: www.fronius.com/tauro-cert
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Anschlusstechnologie




DC-Trennschalter

Tauro ECO

Integriert
5 RCMU Integriert
g’ DC-Isolationsmessung Integriert
E Lichtbogenerkennung - AFCI Optlona.l Optlona.l Optlona.l Optlona.l
© | (Fronius Arc Guard) (nur bei (nur bei (nur bei (nur bei
E 20A-Option) 20A-Option) 20A-Option) 20A-Option)
@ | DC/AC-Uberspannungschutz

Strangsicherung

WLAN

Ethernet LAN RJAS®

2 x RSa485

6 digitale Eingdnge
6 digitale Ein-/Ausginge

Datalogger und Webserver®

Schnittstellen

TTyp 1 +2: Iimp 5 kA

Typ 1 + 2 integriert?, Typ 2 optional
Integriert, 20 A oder 30 A

Fronius Solarweb, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)

10/100 Mbit; max. 100 m
Fronius Solarweb, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)

Notschalter
Modbus RTU SunSpec

Anbindung an Rundsteuerempfanger,
Energiemanagement, Lastmanagement

Integriert

8 Fiir die Kommunikation mit mehreren Wechselrichtern wird eine Ethernet-Sternschaltung verwendet. Jeder einzelne
Wechselrichter kommuniziert (iber seinen integrierten Datenlogger unabhdangig mit dem Netzwerk/Internet.

Die Leistung spricht fur sich: Der Fronius Tauro Uberzeugt mit konstantem Wirkungsgrad und maximaler

Leistung bei Temperaturen bis zu 50 °C.
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Mehr Informationen zum Produkt: www.fronius.com/tauro-de

Fronius Schweiz AG Fronius Deutschland GmbH
Oberglatterstrasse 11 Fronius Strafle 1

8153 Ramlang 36119 Neuhof-Dorfborn
Schweiz Deutschland
pv-sales-swiss@fronius.com pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.ch www.fronius.de
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